Disc scrubbers

CT160

BT85

Wasserverteilung in

die Biirstenmitte, um

die Verschwendung der
Reinigungsldsung zu vermeiden.

Selbstnivellierendes elektronisches
System, damit die Biirste stets
perfekt auf dem Boden aufliegt.

SaugfuR, der fiir beste Resultate beim
Trocknen und bei der Flachenleistung
entwickelt wurde.

Leicht zu bedienen, dank intuitivem
Bedienfeld.

Exklusive Technologien

Batterieladegerat TCL (optional erhaltlich)

EnergySaver

Topping-up Charger Limiter ermdglicht die
optimale Steuerung der Batterieladung. Kann die
Lebensdauer der Batterien verdoppeln und ihre
Leistung langfristig auf héchstem Niveau halten.
Erhaltlich auch in der Version Stand-Alone BLS
(Battery Life Saver)
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AutoStop

@

Einfaches Abschalten und
Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen
mit der Pedalsteuerung. Inklusive
verzdgertem Abschalten der Biirste und der
Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen.

Power Battery (optional erhaltlich)

Wartungsfreie/arme Batterien mit Gel-oder

Nass Technologie.

NoTools

A

Werkzeugloser Wechsel von
Birsten, Sauglippen und
Saugschlauchen.

Arbeitsprogramme (Standard)

Maglichkeit der Reinigungsmittelabgabe:

o mit dem System ECO fiir konstante
Einsparung;

¢ automatisch je nach Geschwindigkeit der
Maschine.
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Reinigungsmittel-Dosiersystem  Schaumhemmendes System mit ~ Wartungsbereiche fiir den Leicht kippbarer Tank, zum Getriebemator, Saugmotor
separat von der Wasserabgabe.  speziellem elektromechanischem  Bediener in gelb. Biirsten besseren Zugang zu den und elektrische
Fiihrt zu erheblichen Schutz des Saugmotors. mit Anzeige fiir maximalen Maschinenkomponenten. Komponenten von hoher
Einsparungen bei der Automatische Abschaltung der  Verschleil3. Qualitat.
Reinigungschemie. Absaugung bei vollem Tank.

Wesentliche technische Eigenschaften

Motoren Mechanik

© Rotation der Biirsten: separates Olbadgetriebe © Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert

© Biirstendruck: Stellantrieb mit Druckregelsystem © Lager: geschiitzt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser

© Absaugung: 3 Stufen mit Liftern und Welle aus Edelstahl © Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

© SaugfuB: automatisches Anheben bei Riickwartsfahrt
© Antrieb: Antriebsrad mit paralleler Achse und tiberwindbarer Steigung von 16%

Elektrische Anlage
Kunststoffe © Kohlebiirsten: leicht austauschbar
© Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen © Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
© Sauglippen: aus Latex 4-seitig verwendbar
© Schlauche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan © Magnetventil: : mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegentiber bestandig ist
© Rader: 6lbestandig © Sensoren: Fiillstandsensoren fir Wasser, Reinigungslosung und

Schmutzwasser, geschiitzt vor versehentlichen Stolien
© Anzeige: digital, inklusive Stundenzahler und Batteriestand

Weitere Eigenschaften

® Standardbirste aus Nylon mit Anzeige fiir maximalen Verschleil3

® Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Biirsten
® Flektronische Wassermengenregulierung

® Ablassschlauch fir Frischwassertank

® Ablassschlauch mit Durchflussregelung (g 50 mm)

Bedienfeld

Birsten, Reinigungslosung und
Absaugung kénnen, je nach
Bedarf, gemeinsam oder einzeln
bedient werden

Info Service
o s

850 \ 1010 \ 5525 ‘Z(disc)‘ 145 \ 170 \ 36V (6x6 V) ‘6.5 ‘290 ‘1720x1010x1360‘

3.126.160 \ CT160-BT85

* Wichtig!:Standard Lieferumfang ohne Batterien und Ladergerat

Beispiele fiir Sonderzubehor
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Cylindrical scrubbers

CT160

BT75R Sweep

Selbstnivellierendes elektronisches
System, damit die Biirste stets
perfekt auf dem Boden aufliegt.

SaugfuR, der firr beste Resultate beim
Trocknen und bei der Flachenleistung.
entwickelt wurde.
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Schaumhemmendes System mit speziellem
elektromechanischem Schutz des
Saugmotors.

Leicht zu bedienen, dank intuitivem

Bedienfeld.

Exklusive Technologien

Batterieladegerat TCL (optional erhaltlich)

EnergySaver

TTopping-up Charger Limiter ermdglicht die
optimale Steuerung der Batterieladung. Kann die
Lebensdauer der Batterien verdoppeln und ihre
Leistung langfristig auf héchstem Niveau halten.
Erhaltlich auch in der Version Stand-Alone BLS
(Battery Life Saver).
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AutoStop

@

Einfaches Abschalten und
Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen
mit der Pedalsteuerung. Inklusive
verzdgertem Abschalten der Biirste und der
Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen.

Power Battery (optional erhaltlich)

Wartungsfreie/arme Batterien mit Gel-oder

Nass Technologie.

NoTools

A

Werkzeugloser Wechsel von
Birsten, Sauglippen und
Saugschlauchen.

Arbeitsprogramme (Standard)

Maglichkeit der Reinigungsmittelabgabe:

o mit dem System ECO fiir konstante
Einsparung;

¢ automatisch je nach Geschwindigkeit der
Maschine.
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Reinigungsmittel-Dosiersystem  Schaumhemmendes System mit ~ Wartungsbereiche fiir den Leicht kippbarer Tank, zum Biirstenmotor, Saugmotor
separat von der Wasserabgabe.  speziellem elektromechanischem  Bediener in gelb. Biirsten besseren Zugang zu den und elektrische

Fiihrt zu erheblichen Schutz des Saugmotors. mit Anzeige flir maximalen Maschinenkomponenten. Komponenten von hoher
Einsparungen bei der Automatische Abschaltung der  Verschleil3. Qualitat.
Reinigungschemie. Absaugung bei vollem Tank.

Wesentliche technische Eigenschaften

Motoren Mechanik
© Rotation der Biirsten: Antriebsmator mit Zahnriementransmission © Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
© Biirstendruck: Stellantrieb mit Druckregelsystem ® Lager: geschiitzt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
© Absaugung: 3 Stufen mit Liftern und Welle aus Edelstahl © Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt
© SaugfuB: automatisches Anheben bei Riickwartsfahrt
© Antrieb: Antriebsrad mit paralleler Achse und tiberwindbarer Steigung von 16% Elektrische Anlage
© Kohlebhiirsten: leicht austauschbar
Kunststoffe © Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
© Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
© Sauglippen: aus Latex 4-seitig verwendbar © Magnetventil: : mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegentiber bestandig ist

© Schlauche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
© Sensoren: Fiillstandsensoren fiir Wasser, Reinigungslésung und
© Rader: 6lbestandig Schmutzwasser, geschiitzt vor versehentlichen Stolken
© Anzeige: digital, inklusive Stundenzéhler und Batteriestand
Weitere Eigenschaften
® Standardbiirste aus Nylon mit Anzeige fiir maximalen Verschleill
® Seitliche Kehrbiirsten standardmafig aus Polypropylen
® Kehrgutbehalter mit 13,5 | Kapazitat
® Elektronische Wassermengenregulierung
® Ablassschlauch fiir Frischwassertank
® Ablassschlauch mit Durchflussregelung (g 50 mm)

Walzenbiirsten

Sie reinigen nicht nur
Oberflachen, sondern nehmen
auch Kehrgut auf.

‘3.126.163 ‘CT160-BT75Hvaeep‘ 750 ‘ 1010 ‘ 4875 ‘2(cyl.)‘ 145 ‘ 170 ‘ 36V (6x6 V) ‘ 6.5 ‘13.5 ‘ 300 ‘1810x1050x1360‘

* Wichtig!:Standard Lieferumfang ohne Batterien und Ladergerat

Beispiele fiir Sonderzubehor
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